
85C

Area di applicazione
Accensioni 24 ore

Impianti ad Alta Temperatura

Produzioni Metallurgiche

Forni di Verniciatura o essicazione
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| 150W, 200W | 120 lm/W

120º

Hi Bay da interno o esterno per impianti ad Alta Temperatura e accensioni 24 ore  

5000K

Alta 
Temperatura
85ºC

Accensioni
h24

Advanced Graphene 
Thermal Technology



Dimensioni

Specifiche Tecniche

Ottiche
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Temperarure d’esecizio

• Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W

• Temperatura di colore: 5000K

• Ottiche: 120º

• CRI: ≥85Ra

• Temperatura ambiente: 85º C

• Tipo Led: Nichia su base ceramica

• Corpo: Alluminio pressofuso

• Cavo in dotazione: 10m di cavo resistente a 180ºC

• Fissaggio: con staffa da parete o sospensione

• Indice de protezione IP: 65

• Uso: Interno o Esterno

• Garanzia: 5 anni

A richiesta
• Regolazione DALI 

• Cavo 50m resistente a 180ºC
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Hi Bay 85C Led Driver

Temperatura d’esercizio
-40ºC ~ +50ºC

Temperatura d’esercizio
-40ºC ~ +85ºC

  

Il Driver é funzionante a 
temperature normali

(Collegamento a Terra)

AC IN

LED Driver

Cavo speciale resistente a 180ºC

10m cavo 
in dotazione
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